@2 TENWOLDE

BSC 160.3 Disc Brakes (12 pcs)

TTR Code no.: 16.012

Specifications

Make: Bubenzer (D)

Type: BSC 160.3 (85 kN)

Pressure force per half: 85 kN

Required operating pressure: 110 bar

Max. operating pressure: 220 bar

Weight: Approx 265 kg

General Spring closing and opening hydraulic

Tenwolde Transport

en Repair B.V.

P.O. Box 5023
3274 ZJ) Heinenoord
the Netherlands

Tel: +31(0)186-603333
Fax: +31(0)186-603619
info@tenwolde.com

Visiting address:
Boonsweg 19

3274 LH Heinenoord
the Netherlands

No details guaranteed but believed correct.
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MaBe in mm
Ausfiihrung BSC 160. 2 3 4 5 Angaben je Zangenhlfte:
Belagflache Ag =558 cmz2
erf. Betriebsdruck pey. bar 110 110 140 180 Kolbenflache Ak = 1225 cm2
AnpreBkraft F, je Zangenhalfte kN 70 85 125 150 Luftweg (max.) S, =2mm
Faktor f, = 26 32 47 57 Olvolumen zum Liiften = 0,0245 |
max. Betriebsdruck pmax= 220 bar
mm 500 610 630 690
e mm 550 660 680 740
Gewicht kg 255 265 265 270
*) bendtigter Einbauraum
Verschraubungen und Verrohrung gehoren nicht zum Lieferumfang .
Befestigungsschrauben: M 24, 10,9, Anzugsmoment 1000 Nm Anderungen vorbehalten
Gerhard Bubenzer Ing. GmbH * Postiach 1128 - D-5905 Freudenberg - Tel. 027 34-3004 - FAX 02734-8648 - Telex 876817




